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[ 定 価 ][ 定 価 ]

メンテナンス部品のご紹介
◆ 3 ヵ月に 1 度、 コントローラーのフィルターボタンが点灯し、 清掃のタイミングをお知らせします。
◆ Air save のメンテナンス部品は単品で交換が可能です。

【注意事項】

①室内フィルター ②屋外フィルター

④蓄熱セラミック　
　( 熱交換素子 )

⑤ファンユニット

③PM2.5 対応フィルター

清掃頻度：
交換頻度：

清掃頻度：
交換頻度：

交換頻度：

清掃頻度：
交換頻度：

清掃頻度：
交換頻度：

3 ヵ月に 1 度 3 ヵ月に 1 度

3 ヵ月に 1 度 汚れが付着している場合

※落下等で破損した場合は交換して
　ください。

7 ～ 10 年程度で交換。
※異音等、 運転に問題が発生
した場合は上記年数以内でも
交換してください。

1 年に 1 回 1 年に 1 回

7～8年を目安に交換。
※熱交換素子の汚れ具合によって
　交換してください。

3 ヵ月に 1 度 ( 目安 )
※清掃せずに 3 ヵ月で交換となります。

[ お 問 い 合 わ せ 先 ]

〒331-0821
埼 玉 県 さ い た ま 市 北 区 別 所 町 64 番 地 11 h t t p s : / / w w w . k i m u r a n e t . j p /

メンテナンス方法を公開中♪
YouTube 〈キムラチャンネル〉

①～⑤はメンテナンス部品になります。 清掃や交換は下記を目安に行ってください。

[ 定 価 ] ￥2,400 / セット (2 枚入り ) ￥1,200 / セット (2 枚入り ) ￥2,400 / セット (2 枚入り )

￥24,000 / 個 ￥30,000 / 個

( 熱交換素子 )

ファンユニット⑤

④ 蓄熱セラミック

③

②

①

PM2.5 対応フィルター

室内フィルター

屋外フィルター

・ 設置状況や使用状況により交換時期が
異なります。

・ 記 載 し て い る 清 掃 頻 度 、 交 換 頻 度 は
全て目安です。

※オプション
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[ 本 社 ]

〒060-8576
札幌市東区北 6 条東 4 丁目 1 番地 7 デ ・ アウネさっぽろ 6F
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