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Treated Cedar Aged Grey

Mountain Ash

Heritage Grey

Rustic Slate

Harvest Shade

【注意】 印刷のため実際の色とは異なります。サンプルにて現物の色合いをご確認ください。4 5
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シリーズ 品　名 品　番 規　格 梱　包 重　量 価　格

グレイン
（標準色）

エイジドグレイ
トリーテッドシダー
ヘリテイジグレイ
ハーベストシェイド
マウンテンアッシュ
ラスティックスレート

本体

GR1607

長さ 1,543mm

面積 0.294㎡

働き幅 190.5mm

厚み 1.1～ 1.3mm

32枚 25㎏
3,040円／枚

（10,340円／㎡）

451エイジドグレイ
453トリーテッドシダー
455ヘリテイジグレイ
456ハーベェストシェイド
457マウンテンアッシュ
458ラスティックスレート

品　名 品　番 色　名 規　格 梱　包 重　量 価　格

出隅

034UWOCP（木目）

長さ 3,050mm 10本 16㎏

7,570円／本本体ラスティックスレート向き アイアンストーン
本体エイジドグレイ向き アイアンストーン
本体マウンテンアッシュ向き ホワイト

7,060円／本
本体ヘリテージグレイ向き ハーバードスレート
本体ハーベストシェイド向き ぺブルクレー
本体トリーテッドシダー 類似色がないためホワイトとの組合わせ方があり

入隅

078MIP（木目）

長さ 3,050mm 10本 10㎏

5,850円／本本体ラスティックスレート向き アイアンストーン
本体エイジドグレイ向き アイアンストーン
本体マウンテンアッシュ向き ホワイト

5,520円／本
本体ヘリテージグレイ向き ハーバードスレート
本体ハーベストシェイド向き ぺブルクレー
本体トリーテッドシダー 類似色がないためホワイトとの組合わせ方があり

Jチャンネル

034MJC（木目）

長さ 3,810mm 40本 23.8㎏

4,320円／本本体ラスティックスレート向き アイアンストーン
本体エイジドグレイ向き アイアンストーン
本体マウンテンアッシュ向き ホワイト

3,970円／本
本体ヘリテージグレイ向き ハーバードスレート
本体ハーベストシェイド向き ぺブルクレー
本体トリーテッドシダー 類似色がないためホワイトとの組合わせ方があり

トリム

078MIP（木目）

長さ 3,810mm 40本 18㎏

4,480円／本本体ラスティックスレート向き アイアンストーン
本体エイジドグレイ向き アイアンストーン
本体マウンテンアッシュ向き ホワイト

4,320円／本
本体ヘリテージグレイ向き ハーバードスレート
本体ハーベストシェイド向き ぺブルクレー
本体トリーテッドシダー 類似色がないためホワイトとの組合わせ方があり

スターター SS01 ホワイト 長さ 3,810㎜ 40本 29.5㎏ 3,970円／本

特殊役物
コーナーキャップ CC05N

濃色 幅：48.8mm、長さ：48.8mm
（カバー部）

50個 800g 46,430円／箱
淡色 50個 800g 37,150円／箱

ワイド Jチャンネル ホワイト色のみ 長さ：3,810mm 8本 12.5㎏ 8,140円／本

●役物

●本体

4本
5本
5本
1箱
1箱
1本
1本
1本

8㎏
3.3㎏
530ｇ
1.5㎏
1.58㎏
270ｇ
390ｇ
80ｇ

47,380円／箱
10,810円／箱
5,060円／箱

14,500円／箱
16,700円／箱
7,250円／個

12,420円／個
3,800円／個

シリーズ 品　名 品　番 大きさ 価　格重　量梱　包
透湿・防水シート
気密テープ
気密パッキン
専用ビス 32 ミリ
専用ビス 41 ミリ
切り欠きパンチ
釘穴用パンチ
ジップ

SD-TBS
SD-KT50

SD-KP
SD-VSZ32
SD-VSZ41

SL5
NHP1TW
SRT2TW

幅 1,000mm、長さ 50m
幅 50mm、長さ 20m
幅 15mm、長さ 3m

頭径 11.5mm、胴径 3.8mm、長さ 32.0mm
頭径 11.5mm、胴径 3.8mm、長さ 41.0mm

－
－
－

下地材料

工　具

グレイン仕様一覧「GRAYNE®」の特長

●その他部材

※下記価格は2023年7月1日現在のものです。 

出　隅 （034UWOCP）

※ゼオンサイディング®ロイヤルシリーズの役物をご使用ください。詳細はお問い合わせください。

※以下の役物は本体に似た色の組み合わせの例です。役物は本体と同色ではありません。事前にサンプル等で色をご確認ください。

※旧色「ヴィンテージブラウン」と「トスカーナゴールド」は2022年3月31日を以て販売終了しました。在庫の有無はお問い合わせください。

入　隅 （078MIP） Jチャンネル （034MJC） トリム （MFT） スターター （SS01）

※ホワイトのみ

■各種外装表面にゴルフボールを高速でぶつけた耐衝撃比較

木目のデザイン（イメージ）

上記のようなイメージの木目の
デザインが9種類あります。

GRAYNE®は、本物の木の断面を忠実に再現しています。1.デザイン性

第4層：レッドシダーコーティング
第3層：木繊維調コーティング

第2層：複層

第1層：基盤

木　製 窯　業GRAYNEⓇ

衝 撃 前

衝 撃 時

衝撃後表面

※米国における実験値（約 6.4mの距離から空気砲でゴルフボールを発射、室温約22℃）です。日本における保証値ではありません。

GRAYNE®は、耐候性に優れた独特な重層構造を持つ硬質塩化ビニール樹脂製です。2.ハイブリット性

GRAYNE®は、時速120kmでゴルフボールが当たっても割れません※。3.耐衝撃性

トリーテッドシダー（453）

本物の木目の陰影を出すために高耐候性の顔料を
アクリルコーティングしています。

レッドシダーの表面の色の違いを出すため、
4層目に高耐候性の顔料をアクリルコーティングしています。

退色を防ぐため、酸化チタンや耐候性顔料を練り込んだASA樹脂です。

低熱膨張性と耐衝撃性を持つPVC基盤です。

パネルはデザインが異なる72種類の木目（パネル1枚に異なる9種類×8通り）で構成されています。
色も6種類ありますので、より自然な外装を表現できます。

GRAYNE®のパネル1枚 ※写真はイメージです。実際の木目とは異なります。

エイジドグレイ（451）

ハーベストシェイド（456）

価　格：上記価格には消費税は含まれません。また、価格・仕様は予告なく変更する場合があります。尚、本製品は輸入品につきご発注時には予め在庫の有無をご確認ください。
 在庫がない場合、納入まで 6か月以上かかる場合があります。       
単　位：各製品は箱単位およびバラ出荷が可能です。但し、「コーナーキャップ」、「下地部材」は箱単位のみとなります。     
運　賃：上記価格は初回出荷分の送料を含みます。但し追加分は箱・バラ出荷とも別途運賃がかかります。詳細はお問合わせ下さい。     
配　送：納品はご購入者様の指定場所での「車上渡し」となります。その為荷受けはご購入者様側にてご対応お願いします。 納品の時間指定・配送業者指定は原則できません。
 それらを指定する場合は、別途チャーター便（有償）となります。リードタイムは 4-5日かかります。（年末、荒天の場合は更に日数がかかります）
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表4 表1

23.07.5000GR（SA-3）（禁無断転載）

＜本　社＞
東京都千代田区丸の内1-6-2（新丸の内センタービル）〒100-0005　TEL 03（5208）5134　FAX 03（5208）5295
＜北海道連絡窓口＞　
札幌市中央区北2条東1-2-10（日宝北2条ビル）〒060-0032　TEL 011（222）1150　FAX 011（231）6686

ゼオン化成ホームページ　http://www.zeonkasei.co.jp/

グ レ イン

当カタログの表示について
1. 写真は実際の色、材質感とは多少違う場合があります。
　 サンプルにて必ず現物をご確認ください。
2. GRAYNE®はTapco International Corporationの登録商標です。
3. ZEONおよびゼオンサイディングは日本ゼオン（株）またはその
　グループ会社の登録商標です。
4. 商品の名称及び仕様は予告なく変更する場合があります。
5. 禁止、警告、注意事項について、必ずゼオンサイディング®

　 総合カタログを併せ読んでください。
6. 当カタログは設計、施工業者様向けに作成しております。

グ レ イン

認定種別 認定番号

■防火認定について

木製枠組造

木製軸組造 防火30分

防火30分

PC030BE-3080 PC030BE-3081
PC030BE-3735(1) PC030BE-3735(2)
PC030BE-3858(1) PC030BE-3858(2)
PC030BE-3943(1) PC030BE-3943(2)
PC030BE-4070(1) PC030BE-4070(2)

防火認定構造の詳細は、弊社Webより防火認定書（PDF）をダウンロードしてご確認ください。
http://www.zeonkasei.co.jp/kenzai/siding/sekou.htm

ご注文に際してのお願い
● ご注文の際は、シリーズ名、商品名、品名、品番、色番をご指定ください。
● 納品に受注後6か月以上かかる場合もあります。
　詳しくは弊社までお問い合わせください。
● 当カタログ記載の寸法には製造上の公差があります。
● 写真は実際の色、材質感と多少違う場合があります。
● 掲載価格には消費税及び施工費は含まれておりません。
● 価格、仕様は予告なく変更する場合があります。

■品質保証について
上記新シリーズGRAYNEⓇに関する品質保証（保証内容、保証期間、補償方法※１等）に
つきましては条件がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

保証対象

本体 製品に著しい剥離、剥落、部分的変退色※２がないこと

保証内容

保証期間（経過年数）

5年まで
6年から 10年まで
11年から 15年まで
16年から 20年まで
21年から 30年まで

不具合数量 × 100%
不具合数量 × 75%
不具合数量 × 50%
不具合数量 × 25%
不具合数量 × 10%

査定基準

※１ 補償方法は下表の経過年数に応じた本体材料の無償提供です。
※２ 著しい剥離、剥落、部分的変退色とは、施工後の経過年数を考慮しても外観上が見苦しく、社会通念上
　　  明らかに代替品の提供が必要となる程度の状態をいいます。尚、保証内容に抵触する不具合か否かは、
　　 弊社が判断するものとします。また、退色の保証期間は建物完成から10年間となります。

PC030BE-3082
PC030BE-3083


